
Ferro Heizkörperlack – Főtıtestzománc 
 
120 °C-ig hıálló fehér zománcfesték. Nem sárgul és a fényessége stabil. Nagy 
élfedıképesség, nagy rugalmasság és mechanikai ellenállóképesség jellemzi. Jó 
töltıképességő, gyors száradású festék. Ideálisan alkalmazható öntöttvas- és 
acélradiátorokhoz. 
 
Alap:  szilárd, zsírmentes, száraz és semleges alapopfelületre hordjuk fel. Az 
alapfelületet Ferro Kor rozsdagátló alapozóval kell alapozni. 
Felhordás: ecsettel, szórással, festıhengerrel,  +7 - +25 °C közötti hımérsékleten, mind 
az alapra, mind a levegıre vonatkozóan. 
Száradási idı: porszáraz 3 óra múlva, átfesthetı kb. 12 óra múlva  +20 °C-on és 60% 
páratartalomnál. A főtıtesteket csak a teljes átszáradás után lehet üzembe venni. 
Szellıztetés: a jó  szellıztetésrıl gondoskodni kell! 
Hígítás: lakkbenzinnel max. 10%-ig. 
Kiadósság: 1 liter elegendı 10-12 m² felületre, rétegenként. 
Munkaeszközök tisztítása: használat után azonnal lakkbenzinnel. 
Tárolás: száraz helyen, jól lezárt dobozban, +5 - +25°C hımérsékleten. 
 
Gyúlékony. Bırrel való többszöri érintkezés száraz vagy repedezett bırt eredményez. 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Aeroszolt/gızt ne lélegezzük be. Kerülni kell a bırrel 
való érintkezést. Csatornába és a talajba jutást megakadályozni. 
 
Nem megfelelı szellızés esetén légzıkészüléket alkalmazni. Lenyelés esetén orvoshoz 
fordulni és csomagolást bemutatni. Csak jól szellıött helyen alkalmazni. 
 
2-butanonoximot tartalmaz. Allergiás reakciók elıfordulhatnak. 
 
EU határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l (2010) 
Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz 
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