
 
TECHNIKAI ADATLAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEFRA MALERACRYL 
Acryl-tömítı 
 
Terméktípus:  Használatra kész egykomponensü szigetelömassza acrylgyanta bázison 
 
Technikai adatok: Speciális tömeg    1,6 
   Shore A-keménység   kb. 20 
   Nyúlás   15% 
 
Szín:   fehér 
 
Szállítási forma:  20 db/ karton 
 
Eltarthatóság:  12 hónap, fagymentesen tárolva 
 
Használati terület: Ablak és ajtó csatlakozása a falhoz, gázbeton fúgázásához. Köböl és fából készült  

falak hangszigeteléséhez, párkány és tetöszigetelés. Sefracryl a többi fúgával 
ellentétben akkor is felhasználható ha tágulásra képes alapokon akarunk leszigetelni. 

 
Különleges  
megmunkálási 
ùtmutató: Mivel a Sefracryl, felbontás után eltelt 8-10 percen belül a saját felületén egy réteget 

képez ezért a munka megkezdése rögtön felbontás után ajánlott. A fúgafelületet 
esözéstöl védeni kell, míg egy cseppálló réteg nem keletkezik rajta.  

 5 °C alatt Sefracryl már nem megmunkálható. 
 
Fúgázandó terület 
elökészítése: Az alap legyen por és zsírmentes. Laza mázt és festékrétegeket távolítsuk el. Ajánlott 

fúgázás elött a megmunkálandó felületet Primer-el elökezelni, melynek száradási ideje 
30 perc. 

 
A fenti adatok, tulajdonságok és felhasználási útmutató a mi legjobb tudásunk, fejlesztési munkánk és gyakorlati 
tapasztalataink szerint vannak megadva. A sokoldalú felhasználási terület miatt minden egyes apró részlet 
bemutatása, ismertetése nem lehetséges, ezért felelösséget és kötelezettséget nem tudunk vállalni. A termék 
tulajdonsága az alapaljzattól függ. Egy új termékleírás megjelenése után a régi elveszti érvényességét.  


