SEFRA SUPERSIL
Biztonsagi Adatlap

BIZTONSAGI ADATLAP
az 1907/2006 EK rendelet, az azt médosité 2015/830 EK rendelet, valamint az 1272/2008 EK rendelet szerint
Verzié: 1.0
Fellilvizsgalat datuma: - Készités datuma: 2018. 02. 27.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosito

A termék tipusa: Keverék

Kereskedelmi név: Sefra Supersil

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznaldsai, illetve ellenjavalit

felhasznalasai
Homlokzatfesték.

1.2.1. Azonositott felhasznalasok felhasznalasi leirdi
Foglalkozasszerd, elterjedt felhasznalas [PW]; Fogyasztdi felhasznalas [C]
Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitok [PCa]

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok
A fentiektdl eltéré felhasznalas ellenjavallt.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Szallité: Sefra Farben Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

H-9443 Pet6haza, Matyas kiraly u. 5.
Tel: +36 99 544-651
Fax: +36 99 544-659
E-mail: sefra@externet.hu
Biztonsagi adatlapért felels Generisk Kft.
szemely: H-1223 Budapest, Szabadkai u. 14.
Tel: +36 1 362-2704

e-mail: iroda@generisk.hu

1.4. Siirgdsségi telefonszam
Egészségligyi Toxikoldgiai Egészségiigyi Toxikoldgiai Tajékoztato Szolgalat
Tajékoztato Szolgalat: H-1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.

Tel: +36 80 201-199

e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
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2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas az 1272/2008/EK szerint:

A gyartd, valamint a vonatkozé szabdlyozds szerint a termék nem veszélyes keverék.
2.2, Cimkézési elemek

Cimkézés az 1272/2008/EK szerint
A keverék az 1272/2008/EK jogszabaly értelmében nem veszélyes.
Veszélyt jelz6 piktogramok: nem sziikséges.
Figyelmeztetés: nem szlikséges.
Figyelmeztet6 mondatok: nem sziikséges.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok: nem sziikséges.

Kiegészit6 veszélyességi informacio: nincs.
2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem felel meg a vPvB kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet Xlll. melléklete
értelmében.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhato.
3.2. Keverékek

Az 6sszetev6k kémiai azonositéi az 1272/2008/EK rendelet alapjan

Veszélyes 6sszetevd CAS-szam EK szam Tomeg % Besorolas

Titan-dioxid 13463-67-7 236-675-5 5-10% -

A "H" mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.
Vizbazisu keverék, sztirol/akrilsav-észter bazisi kopolimer diszperziot tartalmaz.

A keverék nem tartalmaz veszélyes 6sszetevét jeloléskoteles mennyiségben.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Utasitasok belégzés esetére: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy konnyen tudjon Iélegezni.
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Utasitasok bérre kertilés Lemosas b6 szappanos vizzel. BGrirritacid vagy kiltések
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esetére: megjelenése esetén orvosi ellatast kell kérni.
Utasitdsok szembe kertilés Tobb percig tartd Ovatos Oblités vizzel. Adott esetben a
esetére: kontaktlencsék eltavolitdsa, ha konnyen megoldhaté. Az o6blités

folytatdsa. Szemirritdcio esetén orvosi ellatast kell kérni.

Utasitasok lenyelés esetére: A sériilt szajat oblitsék ki, itassanak vele sok vizet. TILOS hanytatni.
Rosszullét esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

4.2, A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Belégzés: Emelygést, fejfajast okozhat.
Bérrel valod érintkezés: Pirosassagot, viszketést okozhat.
Szemmel vald érintkezés: Pirosassagot, viszketést okozhat.
Lenyelés: Hanyingert, hanyast okozhat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Alkalmazzon tlineti kezelést. A termék cimkéjét vagy biztonsagi adatlapjat mutassa meg a
kezel6orvosnak.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag

Megfelel6 oltéanyag: Alkalmazzon a kornyez6 tiz oltdsara alkalmas oltdanyagot. Vizkod,
tlzoltopor, szén-dioxid, alkoholallé hab.

Alkalmatlan oltéanyag: Vizsugar nem alkalmas.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Tlizveszély: Nem tlizveszélyes.
Robbandsveszély: A keverék nem robbanasveszélyes.
Reakcidkészség: A keverék normal kortlmények kozott stabil.
Egés soran képzddé Nincs ismert veszélyes égéstermék.

veszélyes égéstermék:

5.3. Tlzoltoknak sz616 javaslat
Egyéni védbfelszerelés Viseljen szabvanyos tlizolté védéruhat (MSZ EN 469). Viseljen zart
tlizoltaskor: rendszer(i |égz6késziiléket (SCBA, EN 133).
Egyéb informdacidk: Tlznek, magas hémérsékletnek kitett tartalyokat vizsugarral htse,

vagy ha lehetséges, tdvolitsa el azokat a hd@sugdrzasnak kitett
z6nabdl. Az oltdszer csatornaba keriilését meg kell akadalyozni.

Nyomtatds datuma: 2018.02.27. HU (Magyar) 3/13 oldal




SEFRA SUPERSIL
Biztonsagi Adatlap

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZiICIONAL

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Nem slrgGsségi ellato
személyzet esetében:

Slrg6sségi ellatok esetében:

A 8. szakaszban leirtak szerinti véddfelszerelést alkalmazza.

Gondoskodjanak a megfelel szell6ztetésrél. Keriljék a bdérrel,
ruhdzattal, szemmel valé érintkezést.

Kerilje a g6zok, permet belélegzését. Kizardlag jol szell6z6
helyiségben hasznalhatd.

A szennyezett ruhdt vegye le, azt az Ujbdli hasznalat el6tt ki kell
mosni.

Kiomlés esetén csuszdsveszély!

A  mentési munkalatok koézben a keveréknek ellendllé
védbruhdzatot, a 8. szakaszban leirt l1égzésvédé6t, védikesztylt és
szemvéddt hasznaljon.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések

Egyéb megjegyzések:

Kerilje a keverék kornyezetbe kerlilését. Ne engedje talajba,
talajvizbe, felszini vizekbe jutni. A kornyezet potencidlis vagy
tényleges érintettsége esetén a 6.1 pont szerint kell eljarni.

6.3. A teriileti elhatdrolas és szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Lokalizalas:

Tisztitas:

Egyéb informacidk

Ha az anyagkijutdas a kifolyas helyén nem akaddlyozhaté meg,
hasznaljon karmentd talcat. Itassa fel a kifolyt keveréket, a
felitatashoz hasznaljon szaraz homokot, vészhelyzeti célra szant
felitatd anyagot.

Gyljtse Ossze a kijuttatott szorbenst. Az Osszegydjtott felitatd
anyagot jol zarédo, a keveréknek ellenalldé edényben helyezze el,
cimkével lassa el. A keveréket tartalmazd felitatdé anyagot a
termékkel azonos veszélyességlinek kell tekinteni. A képz&dé
hulladék csomagoldsdndl az ADR szerinti csomagoldsi utasitdsokat
nem kell figyelembe venni.

Tovabbi Iényeges informacié nem all rendelkezésre.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Biztonsdgos kezelésre vonatkozo informaciok |asd: 7. szakasz.

Egyéni védéfelszerelésre vonatkozé informdacidk lasd: 8. szakasz.

Artalmatlanitasra vonatkozé informéacidk lasd: 13. szakasz.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Kezelési elGirasok:

A keverék alkalmazdsa sordn tartsa be az altalanos munkahelyi
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egészségligyi biztonsagi dvintézkedéseket.
Megfelel6en szellGztetett helyiségben, szabadban dolgozzon.
A keverék hasznalata kozben tilos enni, inni, dohanyozni.

Keriilni kell a bGrre, szembe keriilést. A hasznalatot kovetGen a
kezet alaposan meg kell mosni.

Ne lélegezze be a g6z0ket, permetet.

T(z- és robbanasvédelmi Nincs.
elGirasok:

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Tarolasi elSirasok: Szorosan lezart edényben, eredeti csomagolasaban tartando. Jol

szell6z6, hlivos, szaraz helyen, elzérva tartandd. Ne tegye ki direkt
napfénynek, 50 °C alatti hémérsékleten tarolandé.

Tartsa a gyartd altal biztositott csomagolasban, kiszerelés
sziikségessége esetén alkalmazzon a keveréknek ellendllé
csomagolast.

Taroldsi hémérséklet [C]: Hdlvos helyen, fagypont feletti hémérsékleten tarolandé.
Nem tarolhato egydtt: Er6s savakkal nem Gsszeférhet6.
Csomagoldanyagok: Eredeti csomagolasaban tdrolandd. Kiszerelés sziikségessége

esetén alkalmazzon az eredeti csomagolassal egyenértéki
csomagoldéanyagot.

Nem megfelel6 Nem ismert.
csomagoldanyag:

A tarolasi feltételekkel El kell keriilni a tdroldedény leesését, sériilését.
kapcsolatos tovabbi
informdaciok:

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Végfelhasznalasok: Lasd az 1.2 szakaszban leirtakat.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi levegémindgségi hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet szerint

A termék nem tartalmaz jel6léskoteles mennyiséget a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egylttes
rendelet alapjan munkahelyi expozicids hatarértékkel rendelkezé anyagbdl.

8.2. Az expozicio ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:

A munkavégzés soran kellS koriltekintéssel kell kezelni a terméket.
A 25/2000. (IX. 30.) EuM-SzCsM egylttes rendelet szerint a
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munkaltaté koteles a hatdrértékkel nem szabdlyozott veszélyes
anyag esetében a tudomanyos, technikai szinvonal szerint
elvarhatd legkisebb szintre csokkenteni az expozicidé mértékét,
amely szinten a tudomdny mindenkori alldsa szerint a veszélyes
anyagnak nincs egészségkarositd hatdsa.

Szabadban, jél szell6z6 helyen alkalmazza.

A munkavégzés helyén biztositsanak mosakodasi lehetdséget.

Egyéni ovintézkedések, egyéni védbeszk6zok:

VédG6ruhazat:

Kézvédelem:

Szem-/arcvédelem:

Bérvédelem:

Légutak védelme:

Héveszély:

Ne haszndlja addig, amig az 6sszes biztonsdagi dvintézkedést el nem
olvasta és meg nem értette.

Alaposan mosson kezet a sziinetek elején, munkavégzés utdn.
Munkavégzés kozben ne egyen, igyon. Dohdnyozni tilos. A szemmel
és a bérrel vald érintkezést keriini kell. Ne nyelje le. Ne lélegezze
be.

A szennyez6dott ruhat vegye le, azt az ujbdli haszndlat el6tt ki kell
mosni.

Lasd lent, a vonatkozd szabvanyoknak megfelel6 anyagok.

Viseljen kémiailag ellenallo véddékeszty(t (EN 374). A véddGkesztyd
kivalasztasa soran figyelembe kell venni az ateresztési id6t, a
diffuzids képességet és a bomlasi sebességet. Javasolt anyag: gumi.

Rendeltetésszerl felhaszndlds esetén nem sziikséges. Szembe
keriilés veszélye esetén viseljen megfelel6en zart védbszemiiveget
(EN 166).

Munkaruha, munkavédelmi cip6. A bérrel valé érintkezés utan
azonnal mossuk le az érintett bGrfeliletet. Rakodasi muveletek
soran viseljen véddsisakot.

Megfelel6 szell6zés esetén nem szikséges. Alkalmazzon
mesterséges elszivast.

Amennyiben a megfelel6 szell6ztetés nem biztosithaté EN 140
szerinti ABEK tipusu vagy ezzel egyenérték( szlrével ellatott
alarcot kell viselni. (A szlr6képességet expozicidbecsléssel
hatarozzak meg.)

A légzésvédelem kizarélag a rovid ideig tartd tevékenységek
maradék kockazatanak kivédésére szolgal, amikor a veszélyeztetés
helyén a veszély csokkentése érdekében minden gyakorlatilag
megvaldsithatd lépést (pl. helyi levegbelszivas) megtettek. A
légzésvédbk haszndlatdra és karbantartdsdra vonatkozd gyartéi
utasitdsokat be kell tartani.

A keverék megadott felhaszndldsai esetén ilyen hatdas nem
merilhet fel.
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A kornyezeti expozicid ellenérzése:

Felhasznalas sordn, ha szilikséges, a levegGbe, technoldgiai
szennyvizbe keril6 hanyadot vissza kell nyerni. A termék kezelése,
szdllitasa soran szamitani kell a baleset lehetGségére is, ezért a
keverék taroldsi, rakoddsi feltételeit ennek megfeleléen kell

megvalasztani.

Felhasznaldi expozicid A felhasznaldi expozicié korlatozasat a REACH rendelet szerint

korlatozdsa: meghatarozott felhaszndldi leirok és az ezekhez hozzarendelt

munkavédelmi kovetelmények meghatdrozasa biztositja.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Fizikai allapot:

Szin:

Szag:
Szaglaskiszobérték:

pH [23 "C-on]:
Olvadaspont/Fagyaspont:
Forraspont:
Lobbanaspont:

Parolgasi sebesség:
Gyulékonysag:

Robbanasi hatarok [v/v%]:
GG6znyomas [20 °C-on]:
GG6zslriség:

Sirlség [23 "C-on]:
Oldékonysag vizben:

Megoszlasi hanyados (n-
oktanol/viz):

Ongyulladési h6mérséklet:

Bomlasi h6mérséklet:

Dinamikus viszkozitas [23 °C-

on]:
Robbanasveszélyesség:
Oxidalé tulajdonsagok:
9.2. Egyéb informacidk

Nincs.

Folyékony

Fehér

Enyhe, jellegzetes
Nincs adat

7-9

Nincs adat

100 °C

Nem alkalmazhaté
Nincs adat

Nem alkalmazhaté
Nincs adat

ca. 24 hPa

Nincs adat

1,70 g/cm?

Vizzel keverhet6.

Nincs adat

Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato

500 - 2500 mPa.s

A termék nem robbanasveszélyes.

Nem alkalmazhato
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10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidkészség

Reakcidkészség:

10.2. Kémiai stabilitas
Kémiai stabilitas:
10.3.

Veszélyes reakciok:

10.4.

Kerilendé koriilmények:

10.5.

Nem 6sszeférhet6 anyagok:

10.6.

Bomlastermékek:

A javasolt felhasznalasi, tarolasi és szallitasi kortilmények kozott
stabil.

Normal kortlmények kozott stabil.

A veszélyes reakcidk lehetdsége

A javasolt felhasznalasi, tarolasi és szallitasi kortilmények kozott
nem varhato veszélyes reakcio.

Keriilendé kérilmények

El kell kertlni a hevitést. ErGs savakkal valo érintkezés kertilendd.

Nem Osszeférhet6 anyagok

Er6s savakkal nem Osszeférhet6. Gyodgyszerekkel, élelmiszerrel,
allati eledellel nem tarolhaté egyiitt.

Veszélyes bomlastermékek

Nincs ismert veszélyes bomlastermék.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozoé informacié

Akut toxicitas:

Titan-dioxid (13463-67-7)

LD50 lenyelés, egér

> 2000 mg/kg testtémeg

LC50 belélegzés, patkany

5,09 mg/L 4 6ra

Akut toxicitds:
B&rkorrézié/bbrirritacio:
Sulyos szemkarosodas/
szemirritacio:
LégzGszervi vagy
bdrszenzibilizacio:
Csirasejt-mutagenitas:
Rakkelt6 hatas:
Reprodukcids toxicitas:

Egyetlen expozicid utani

Nincs ismert akut toxikus hatas.
Nincs ismert b6rmaroé hatas.

Nincs ismert szemkarositd hatas.

Nincs ismert szenzibilizalé hatas.

Nincs ismert mutagén hatas.
Nincs ismert rakkelt6 hatas.
Nincs ismert reprodukciora gyakorolt hatds.

Nincs ismert célszervi hatds egyszeri expozicié utan.
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célszervi toxicitas (STOT):

Ismétl6d6 expozicié utani Nincs ismert célszervi hatds ismétl6dé expozicid utan.
célszervi toxicitas (STOT):

Aspiracids veszély: Nincs ismert aspiracios veszély.
Krénikus toxicitas:

A keverék nem osztalyozott.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas

:::::

Titan-dioxid (13463-67-7)

LC50 (Oryzias latipes) 294 mg/L 96 6ra
NOEC (Danio rerio) > 1000 mg/L 8 nap
LC50 (Daphnia magna) > 500 mg/L 48 éra
NOEC (Daphnia magna) >5-<10 mg/L 30 nap

12.2.  Perzisztencia és lebonthatdsag
Bioldgiailag konnyen lebonthatd.

12.3. Bioakkumulacids képesség

Titan-dioxid (13463-67-7)

BAF 56 562,5 L/kg

Nem varhato bioakkumulacio.

12.4. A talajban valé mobilitas

Titan-dioxid (13463-67-7)

log Kp 4,61 L/kg

Talajba, talajvizbe, csatornahdlézatba nem keriilhet.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem minésil a REACH rendelet szerinti PBT, illetve vPvB keveréknek.
12.6. Egyéb karos hatasok

Ne engedje kozvetleniil felszini vizekbe, csatornahdldzatba, talajvizbe jutni.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Nemzeti szabdlyozas: 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékral,

Nyomtatds datuma: 2018.02.27. HU (Magyar) 9/13 oldal




SEFRA SUPERSIL
Biztonsagi Adatlap

Hulladékkezelési ajanlasok:

Hulladékjegyzék szerinti

225/2015. (VIlIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl,

2008/98/EK rendelet a hulladékokrdl és egyes iranyelvek hatalyon
kivil helyezésérdl,

72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl.

A keverék gongyolegének veszélyességét kémiai biztonsagi
szempontbdl a targyi biztonsagi adatlap alapjan kell megitélni. Az
Ures gongyobleget tartsdk szorosan lezarva. A hulladékka valt
keveréket eredeti csomagoldsaban tdroljak. Soha ne dobjak a
kommunalis hulladék kozé. Ne engedje felszini vizekbe,
csatornahdlézatba, talajvizbe jutni.

EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely kiilénbozik a 08 01

azonosito kod: 11-t6l.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1.  UN-szam

A veszélyes anyagok szallitdsara vonatkozé szabdlyozdas értelmében nem veszélyes aru.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

A veszélyes anyagok szallitdsara vonatkozé szabdlyozds értelmében nem veszélyes aru.

14.3.  Szallitasi veszélyességi osztaly

A veszélyes anyagok szallitasara vonatkozé szabalyozds értelmében nem veszélyes aru.

14.4. Csomagoldasi csoport

A veszélyes anyagok szallitdsdra vonatkozé szabdlyozds értelmében nem veszélyes aru.
14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs ismert kérnyezeti veszély.

14.6. A felhasznaloét érintd kiilonleges ovintézkedések

A veszélyes anyagok szallitdsara vonatkozé szabdlyozdas értelmében nem veszélyes aru.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

A veszélyes anyagok szallitdsara vonatkozé szabdlyozdas értelmében nem veszélyes aru.

14.8.  Szallitasi megnevezés fuvarokmanyokon

A veszélyes anyagok szallitasara vonatkozé szabalyozds értelmében nem veszélyes aru.
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15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal

vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és

kérnyezetvédelmi elGirasok/jogszabalyok

2012/18/EU iranyelv:

2004/42/EK; 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet:

EU elGiradsok:

Nemzeti el6irasok:

Nem alkalmazhata.

Nem alkalmazhatd.

1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérél és korlatozasarél (REACH), az
Eurdpai Vegyianyag-ugynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv mdodositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tandcsi iranyelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi
iranyelv hatdlyon kivil helyezésérdl;

453/2010/EU  rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozdsardl (REACH) szold
1907/2006/EK rendelet mddositasarol;

2015/830/EU rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozdsarol (REACH) szold
1907/2006/EK  eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet
modositasarol;

1272/2008 EK rendelet (GHS) az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irdanyelv moddositasardl és hatalyon kivdl
helyezésér6l, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasardl;
67/548/EK rendelet (DSD) a veszélyes anyagok osztdlyozasara,

csomagoldsdra és cimkézésére vonatkozd torvényi, rendeleti és
kozigazgatdsi rendelkezések kozelitésérdl;

1999/45/EK irdnyelv (DPD) a tagdllamoknak a veszélyes
készitmények osztalyozdsdra, csomagoldsdara és cimkézésére
vonatkozd torvényi, rendeleti és kozigazgatasi rendelkezéseinek
kozelitésérél;

92/58/EGK  irdnyelv  a munkahelyi  biztonsagi, illetve
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozd minimumkdvetelményekrél
(kilencedik egyedi iranyelv a 89/391/EGK irdnyelv 16. cikke (1)
bekezdésének értelmében).

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrdl;

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl;

44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljardsok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl;
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25/2000. (IX. 30.) E4M-SzCsM egytttes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonsagaral.

15.2.  Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott keverék tekintetében a forgalmazé nem végzett kémiai biztonsagi értékelést.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Roviditések és betliszavak:

AK

CAS
CK

DNEL
DMEL
DSD

EC50

EC number
EINECS
ELINCS
ErC50

GHS

LC50

LD50

NOAEL

Megengedett atlagos koncentracié: a légszennyez6 anyagnak a
munkahely leveg6jében egy miiszakra megengedett atlag koncentracidja,
amely a dolgozd egészségére 4dltaldban nem fejt ki karos hatast.
Amennyiben az expozicidban toltétt munkavégzés id6tartama révidebb,
mint a referenciaidG, a légtérszennyezettség mértéke akkor sem
haladhatja meg az AK értéket.

Chemical Abstracts Service

Megengedett csucskoncentracié (rovid ideig megengedhetd legnagyobb
levegGszennyezettség): a légszennyez6 anyagnak egy miiszakon belil
megengedett, az AK értéket meghaladé legnagyobb koncentrécidja.
Derived No Effect level, szarmaztatott hatasmentes szint.

Derived Minimal Effect level, szarmaztatott minimalis hatas szint.

A Tandcs iranyelve (1967. junius 27.) a veszélyes anyagok osztalyozasara,
csomagolasara és cimkézésére vonatkozd torvényi, rendeleti és
kozigazgatasi rendelkezések kozelitésérél (67/548/EGK).

Az anyag tényleges koncentracidja, amely a legnagyobb valaszreakcio
50%-at eredményezi.

EK szdm

A forgalmazott anyagok eurdpai listdja.

A torzskdnyvezett anyagok eurdpai listja.

Novekedésre vonatkoztatott EC50 érték.

Vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének egyetemes harmonizalt
rendszere.

(Kozepes haldlos koncentracid) értéke az a kod vagy porkoncentracio,
amely meghatarozott idén at tartd folyamatos belélegzés esetén a
vizsgalati él6lények csoportjanak felénél nagy valdszinliséggel megadott
id6én bellil halalt okoz. Az eredményt egységnyi térfogatu levegére
vonatkoztatva adjak meg mg/m3—ben vagy ppm-ben.

(Kozepes halalos dozis) értéke a meghatdrozott expozicidés Uton az anyag
statisztikailag szamitott egyszeri dézisa, amely varhatdan a vonatkoztatasi
él6lények 50%-anal egy meghatdrozott idintervallum alatt haldlt okoz.
Az LD50 értéket a vizsgdlt anyag beadott mennyiségének a vizsgalt
él6lények testtomegére vonatkoztatott aranyaval fejezziik ki (mg/kg).

No Observed Adverse Effect Level, nem észlelhet6 kedvez6tlen hatas
szint.
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NOEC No Observed Effect Concentrartion, észlelhet6 hatdst még nem okozd
koncentracio.

NOEL No Observed Effect Level, nem észlelt hatas szint

NOELr No Observed Effect Loading Rate, nem észlelt hatas terhelési érték

Pow Oktanol — viz megoszlasi hanyados.

PBT Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 anyagok.

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

STEL Short Term Exposure Limit, rovid id6szakra (15 percre) vonatkozé

munkahelyi expozicidés hatar koncentracid.

TWA Time Weighted Average, egy miszakra vonatkoztatott atlagos munkahelyi
expoziciés hatarkoncentracio.

VoC Volatile organic compound - lllékony szerves vegyiilet

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagok.

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban szerepl6 "H" mondatok teljes szovege:

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban szereplé veszélyességi osztalyok és kategoridk kddjainak teljes

szbvege:

Viltozasok kovetése:

1. magyar nyelvd kiadas.

Képzésre vonatkozd javaslatok:

Hivatkozasok:

Jogi nyilatkozat:

Munkavédelmi oktatas keretében altaldnos vegyianyag-kezelési oktatas.

Els6segély-nyujté tanfolyam.

Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) regisztralt vegyi anyagokat és tulajdonsagaikat
tartalmazo adatbazisa: http://echa.europa.eu/hu/

Eurdpai Vegyi-anyag ligynokség (ECHA) utmutatdja a biztonsagi adatlapok elkészitéséhez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_hu.pdf

Eurdpai Vegyianyag-lgynokség (ECHA) utmutatodja a cimkézéshez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_hu.pdf

Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) Utmutatdja a tajékoztatdsi kovetelményekhez és a
kémiai biztonsagi értékeléshez:
https.//echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf

http://eur-lex.europa.eu

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korldtozédnak. A megadott fizikai-kémiai
paraméterek a terméket a biztonsdgi kévetelmények szempontjabdl irjak le és nem
jelentenek garanciat a termék specifikus jellemzdire, nem képezik termékspecifikdcio vagy
szerzédés tdrgydt. A gydrto, ill. a forgalmazé nem vdllal tovabbd felel6sséget a nem
megfeleld, ill. nem a javasolt célra térténé haszndlatbdl eredd kdrokért. Az érvényben lévé
el6irdsok és rendelkezések betartdsa, valamint a termék felhaszndldsdra vonatkozo
ajdnlasok figyelembevétele a felhasznadld kételessége.
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