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MŰSZAKI ADATLAP       MA 0504 

 

Graymix Alaska Mészfesték 
 
 

Általános termékleírás: Mészfesték homlokzatra és beltéri használatra, a hagyományos oltott 

mész előnyös alkalmazhatóságával kombinálva. A fal természetes légzését nem gátolja, 

gazdaságos és környezetkímélő.  

 

Alkalmazási terület: Homlokzati és beltéri ásványi kötésű vakolatok, beton felületek, korábban 

meszelt falak festése, felújítása.  

 

Alkalmazás: A festésre kerülő felületnek száraznak, tisztának, portól, olajtól és egyéb 

szennyeződésektől mentesnek, a mészfesték fogadására alkalmasnak kell lennie.  

Tűző napon, esőben, erősen párás, szeles, vagy hideg időben ne fessen vagy megfelelő módon 

védje a bevonatot a száradási idő alatt.  

A festést száraz időben, +5 °C és +30 °C közötti lég- és falhőmérsékletnél  kell végezni.   

  

Felhordás: ecsettel, hengerrel 

 

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg színtől és felülettől függően 

 

Kiadósság:  

Beltérben 8-10 m2/ liter/ réteg erős nedvszívó, egyenetlen felületen felhordási technikától 

függően.  

Kültéren 6-8 m2/liter/ réteg kevésbé nedvszívó sima alapfelület esetén felhordási technikától 

függően.  

 

Száradási idő és átfesthetőség: A hőmérséglettől függően 4-6 óra száradási időt kell biztosítani.  

 

A mészfesték színezése a célnak megfelelő lúgálló színezőkkel történhet, legfeljebb 3% 

mennyiségben. A színazonosság érdekében a felhasználáshoz szükséges összes festéket 

egyszerre kell beszínezni és bekeverés után, tárolás nélkül felhasználni. A mészfestékkel csak 

világos színek állíthatók elő, ezért színezésnél javasoljuk a próbafestést.  
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Hígítás: A mészfestéket alaposan fel kell keverni és vízzel fel kell hígítani. Az első rétegnél kb. 

15-20%-os, a második és harmadik réteg esetében 10%-os hígítás.  

 

Összetevők: víz, kálcium-karbonát, oltott mészpigment, kötőanyag, adalékok  

 

Kiszerelés: 4 l/vödör és 14 l/vödör  

Sűrűség: +25˚C-on 1,3 g/cm3 

Ph érték:  kb. 13 

Tárolás:  

+5°C +25°C között, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, 

közvetlen hőtől, gyújtóforrástól és direkt napsugárzástól 

védve, eredeti csomagolásban. 

Felhordási hőmérséklet: +5-30˚C között 

Teljes száradás: +20˚C-on 12 óra (pára és hőmérséklet függvényében) 

 

VOC tartalom: EU határérték a termékre (A/a): 30 g/l (2010).  Legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.  

 

Szabályozás: ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kermi osztály 

 

Felhasználás: A festendő felületeknek, tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell 

lennie. Táskásodó, leváló régi bevonatot kaparással, csiszolással el kell távolítani és a 

falfelületet gletteléssel ki kell javítani. Új vakolatokon és más erősen szívó felületeken a 

szívóképesség kiegyenlítésére alkalmazzunk diszperziós mélyalapozót. Használat előtt a 

festéket homogenizálás céljából alaposan össze kell keverni. A festendő felület, a levegő és a 

falfesték hőmérséklete érje el a +5 CO-ot. A festés és száradás közben biztosítani kell a 

megfelelő szellőzést.  

A javasolttól eltérő alkalmazásból adódó hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni. 

 

Felhasználható: Eredeti zárt csomagolásban, gyártástól számított 12 hónapig. 

 

Csak teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A termék maradékát és 

a termék maradékaival szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.  

 

 

 
Dunaharaszti 2016. 01. 01.   

Graymix Hungária Kft. 


