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Festék erősen szennyezett falakra 

IZONA 
 

JK 246 262 06 

PN 112 476 06 

 

Leírás: 
Szervetlen pigmentek és töltőanyagok keveréke alkid kötőanyag vizes diszperziójában, speciális adalék anyagok hozzáadásával. 

Felhasználás: 
Felhasználható kátránnyal, nikotinnal, tanninnal, füstgázokkal, rozsdafoltokkal, vízben oldódó különböző sókkal szennyezett beltéri és kültéri 
vakolatok, falak, gipszkarton, fa, tapéta esetleg egyéb aljzatok bevonására. A száraz bevonat magas fehérségi fokozattal, jó fedőképességgel, 
páraáteresztő képességgel bír valamint dörzsellenálló és mosható. Szigeteli a vízben oldódó anyagokat és szennyeződéseket és meggátolja a 
további rétegekbe való átjutásukat. 
Élelmiszerrel, takarmánnyal és ivó vízzel közvetlenül érintkező felületek kezelésére valamint gyermek bútorok és játékok festésére nem 

alkalmas. 
 

Hígító: 
Víz 
 

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK: 
VOC: 
0,007 kg/kg 

TOC: 
0,0 kg/kg 

Szárazanyag tartalom: 
44,9±1% tömeg 

Osztályozás: 
VR A.g 

VOC határérték: 
30 g/l 

Maximum VOC tartalom: 
<30 g/l 

 

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI 

Tulajdonságok kiszállítási állapotban 
 

 

sűrűség 1,44 - 1,54 g/cm
3
 

viszkozitás (Brookfield) min. 5 000 mPa.s 

nem illóanyag tartalom min. 55% tömeg 

pH 7 - 8 

elméleti kiadósság 6 - 7 m
2
/kg nedvszívó felületeken 

8 – 10 m
2
/kg enyhén nedvszívó felületeken 

 

Száradás  

fokozat  2 maximum 1 óra 

fokozat  4 maximum 2 óra 
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Felületi tulajdonságok (24 óra elteltével)  

fény st. 5 

fedőképesség st. 2 

 

Ajánlott felületeti feltételek: 

Szilárd, száraz, egységes. 

Minimális hőmérséklet felvitelkor + 15 °C 

A levegő relatív páratartalma 30 - 70% 

 

Bevonatrendszeri útmutatás  

Levegős szórás  

ajánlott hígító víz 

hígítás mértéke 5 - 10% 

fúvóka 1,8 – 2,5 mm 

nyomás 0,3 - 0,4 MPa 

Magasnyomású szórás  

ajánlott hígító hígítás nélkül 

fúvóka 513 - 517 

nyomás 150 – 170 MPa 

Ecsetelés/henger  

hígítás mértéke hígítás nélkül 

 

 

Bevonatrendszeri alternatíva: 

- Aljzat előkészítése: 
                  A bevonandó felületnek száraznak, egységesnek és pormentesnek kell lennie 

- Mélyalapozás: 1 réteg 15% arányban vízzel hígított IZONA, átfesthetőség 4 óra. 
- Festék felhordás: 1 – 2 réteg IZONA 60µm filmvastagságban rétegenként 

1 réteg DECORHIT 1 vagy DECORHIT Color 

 

 

 



Revízió dátuma: 2012.03.05. 

Műszaki adatlap 

Felvitel, hígítás, eszközök tisztítása 
Felhordási módszerek: ecsetelés, henger, szórópisztoly. Erősen nedvszívó felületek esetén ajánlott a mélyalapozás 15% arányban vízzel hígított 
IZONA festékkel. A következő réteg 4 óra elteltével vihető fel. Használat előtt a terméket alaposan fel kell keverni.  Az alacsony hőmérséklet a 
levegő magas páratartalma a filmréteg kikötésének idejét meghosszabbítja és ronthatja a szigetelési tulajdonságokat. Bevonó rétegként 
használható a DECORHIT beltéri falfesték, DECORHIT H homlokzat festék, esetleg következő réteg IZONA. Két réteg IZONA növeli a bevonat 
szigetelő képességét, és ajánlott a nehezen eltávolítható foltok, mint pl. a tinta vagy filctoll esetében. 
A munkaeszközöket beszáradás előtt vízzel lehet tisztítani. 
 

Csomagolás: 
Az aktuális ajánlat szerint 
 

Tárolási feltételek: 
Raktározás eredeti, jól lezárt csomagolásban +5-től + 25°C hőmérsékleten, száraz, jól szellőztetett, közvetlen napsugárzástól védett raktárban.  
Fagytól óvni. 
 

Gyúlékonysági fokozat: 
Folyékony állapotban nem gyúlékony. 
 

Hulladékkezelés: 
A BA-ban feltüntetve. 
 

Biztonság és higiénia: 
A BA-ban feltüntetve. 
 

A gyártó, kibocsátó- forgalmazó adatai: 
CHEMOLAK a. s. 

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko 

Tel.: +421/33/5560 111 

Fax: +421/33/5560 636 

Infocentrum: + 421/33/5560 555 

 www.chemolak.sk  

marketing@chemolak.sk 
 priemysel@chemolak.sk 

 

Figyelmeztetés: 
Ezen adatok és ajánlások kísérleti eredmények, megfigyelések és speciális meghatározott körülmények közt nyert mérési adatok alapján 

készültek. A bevonatrendszeri ajánlások nem kötelező érvényűek, az Önök valós szükségleteihez és igényeihez kell igazítani a felhordási 

körülmények figyelembe vételével. A felhasználó felel a termék megfelelő alkalmazásáért, minden körülményt és feltételt figyelembe 

véve, amelyek a végeredmény minőségét befolyásolhatják. 

A műszaki-propagációs anyagok adatainak, előzetes figyelmeztetés nélküli, megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
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